




Technische details

De elektronica en de accu van de GSM-2 module bevinden 
zich in een waterdichte roestvaststalen behuizing met een 
buitendiameter van 48 mm. 

Het bovengedeelte, dat is ontworpen om te worden vastge-
zet in een afsluitdop met antenne voor een staanderpijp van 
2 inch, bevat de antenne en de interface voor het configure-
ren van het meetsysteem. De niveaumeetsensor is beves-
tigd op het ondereinde.
Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de confi-
guratie, kan het door een accu bekrachtigde apparaat een 
servicelevensduur hebben van meer dan 10 jaar! De GSM-
module wordt eenvoudig ingeschakeld wanneer deze nodig 
is (d.w.z. om inkomende configuraties op te roepen of de 
meetgegevens of de systeemconfiguratie te verzenden). 

Verscheidene waarden die bin-
nen een bepaalde periode ge-
meten zijn en (in de GSM-2) zijn 
opgeslagen, worden in een enkel 
bericht verzonden (e-mail/SMS). 

Tezelfdertijd kunnen kritieke ge-
beurtenissen zoals snelle niveau-
wijzigingen binnen een ander 
interval gedetecteerd worden en 
kunnen aanvullende berichten 
worden verzonden in de vorm van 
een e-mail- of SMS-alarm. Ook 
kunnen periodiek systeeminfor-
matie met de huidige niveaus, de 
accucapaciteit, de signaalsterkte 
van de antenne en andere infor-
matie verzonden worden.

Meetwaarde-inputs voor diverse sensoren  
en toepassingen

Afgezien van de RS 485 interface, via welke met behulp van 
KELLER waterpeilsensoren het druk- of waterniveau kan 
worden uitgelezen met extreme nauwkeurigheid, kunnen 
in de module zelf een luchtdruk- en een temperatuursen-
sor geïnstalleerd worden. Dit maakt het mogelijk om water-
niveaumetingen te verrichten met behulp van de zogeheten 
AA-meetmethode (absoluut-absoluut). Het voordeel van 
deze meetmethode is dat er in de kabel van de niveausen-
sor geen vochtigheidgevoelige capillairbuis geïnstalleerd be-
hoeft te worden. Dit maakt het meetstation extreem robuust 
en geschikt voor betrouwbaar gebruik in vochtige en natte 
omgevingen; zelfs korte dompeltijden leiden niet tot weige-
ring van het meetstation.

De twee spanningsingangen (0 – 2,5 V), de SDI 12 interface 
en de twee digitale ingangen stellen de klant in staat om toe-
passingen met allerlei sensoren met het apparaat te verbin-
den. Vanaf een eenvoudig schakelcontact (digitale ingang) 
tot en met een dure en complexe wateranalyse-eenheid met 
maximaal 10 parameters (SDI 12 interface).

De aangesloten sensoren worden door de GSM-2 optioneel 
gevoed met een spanning van 12 volt, 5 volt of 3,7 volt.

De DataManager software bewaakt de 
meetstations en verwerkt de metingen 
(grafische weergave)
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